
Janne Raunio
Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
Kouvola



Vesistötarkkailut
• Aineistot	

pistemäisiä
• Aineiston	keruu	

kallista	ja	aikaa	
vievää

• Vaikea	saada	
kokonaiskuvaa	
vedenlaadusta



Jatkuvatoimiset	
anturit
� Paljon mittaustuloksia
� Tuloksia voidaan esittää 

havainnollisesti 
karttapohjalla

� Soveltuu suhteellisen 
suppeille alueille



Kaukokartoituksen	mahdollisuudet
� Saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti 

kokonaiskuva laajojen vesialueiden vedenlaadun 
vaihtelusta

� Tähän asti luotausaineistoista johdettu veden 
sameutta, näkösyvyyttä ja levämäärää (klorofylli-a)

� Muita sovelluksia: vesikasvillisuuden peittävyys ja 
laajuus, järvien ja jokien syvyysprofiilit, pohjanlaatu …



Yhteenveto
� Valmiiksi jalostetuille ja analysoiduille 

kaukokartoitustuloksille on kysyntää ja käyttöä 
vesistötutkimuksissa ja –tarkkailuissa!

� Yksittäisiä tapaustutkimuksia lukuun ottamatta 
menetelmän mahdollisuuksia ei Suomessa ole 
yksityisellä sektorilla hyödynnetty

� Tietoa kaivataan mm. millä ja miten aineistoja voidaan 
käsitellä ja jalostaa em. käyttötarkoituksiin?



Kiitos!


